Bílé ozdobné lemy „ATLAS“ na pneumatiky historických vozidel


( BÍLÁ VERZE PRO AUTOMOBILY - bílý gumový lem široký cca 5 cm od ráfku

( velikosti   8“ až 16“ 

( cena za sadu 4 ks  Kč  1 550,--


( ČERNO-BÍLÁ VERZE PRO AUTOMOBILY- úzký bílý pruh uprostřed pneu 

( velikosti 13“ až  16“

( cena za sadu 4 ks Kč 1 690,--


( BÍLÁ VERZE PRO MOTOCYKLY - úzký bílý gumový lem široký cca 3 cm

( velikosti 16“ až  19“

( cena za sadu 4 ks Kč 1 550,--


Verzi pro motocykly lze použít i na automobily a naopak – systém připevnění je shodný. 

Dle přání dodáme i jednotlivé kusy, např. na rezervní kolo. Slevy  při nákupu již od 5 sad!


Návod na montáž:

Neroztahujte lemy žádnými nástroji, hrozí nebezpečí poškození. Před montáží zkontrolujte ráfek,  zda  není   poškozen   a nemá ostré  hrany,  o které  by  se bílý lem mohl  protrhnout. Před montáží očistěte technickým benzínem pneumatiky od černi - zamezí se tím ztmavnutí okraje lemu, a to zejména u nových a radiálních pneumatik. Pneumatiku poté ošetřete přípravkem na gumu, aby nevyschla. V místě styku vnějšího okraje bílého lemu s pneumatikou aplikujte pravidelně menší množství lubrikačního přípravku, např. silikonového oleje pro zmírnění tření. Čištění a údržbu provádějte běžnými saponáty, nebo speciálním přípravkem na bílé boky pneumatik od firmy Coker Tire, který je také v prodeji.

1. Vypusťte  vzduch  z  pneumatiky  a stlačte  ji od ráfku tak, aby patka ráfku zůstala volná.

2. Lem rovnoměrně položte na kolo a postupně zasunujte jeho vnitřní okraj mezi pneumatiku a ráfek. Toto provádějte po malých kouscích a velice důkladně, záleží na tom konečný vzhled.  Pozor na odstáté a zvlněné okraje!

3. Kolo mírně napumpujte, zkontrolujte lem, popř. vypusťte trochu vzduchu a lem dle potřeby upravte, zejména je-li někde odstátý. Nyní můžete kolo napumpovat předepsaným tlakem. Kolo vždy pumpujte zvolna. Nepoužívejte přípravky pro snadnější vklouznutí lemu pod ráfek, např. mýdlovou vodu apod. 

4. Montáž je dokončena. Bílý lem je správně připevněn, pokud jeho vnější okraj těsně dosedá na pneumatiku. Na připevnění není nutné používat žádné lepidlo.

Upozornění:

Tento výrobek není určený ani schválený k běžnému silničnímu provozu, je určený pouze jako ozdobný prvek pro historická vozidla. Výrobce nedoporučuje montáž bílých  boků na kola vozů, s nimiž se často jezdí delší trasy vysokou rychlostí (nad 120 km/h). Poškozený  lem může během jízdy odpadnout. Pravidelnou kontrolou a údržbou těmto případům předejdete. V případě roztržení lem ihned odstraňte.
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